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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

KDM-6363T: купольная проводная
цветная камера 1200 ТВЛ
• Высокое разрешение камеры 1200
ТВЛ!
• Ночная ИК-подсветка до 20 метров.
• Угол обзора 67 градусов.
• Купольный корпус-пластик.
• Встроенное меню настройки.

Цена от 1 штуки
3039 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

KDM-6363T: купольная проводная
цветная камера 1200 ТВЛ
• Высокое разрешение камеры 1200
ТВЛ!
• Ночная ИК-подсветка до 20 метров.
• Угол обзора 67 градусов.
• Купольный корпус-пластик.
• Встроенное меню настройки.

Цена от 1 штуки
3434 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/provodnaya-kupolnaya-kamera-kdm-6363t.html

https://spycams.ru/provodnaya-kupolnaya-kamera-kdm-6363t.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

НОВИНКА 2014 ГОДА!!! Камера с матрицей 1200 ТВ линий!

Проводная купольная камера KDM-6363Т имеет разрешение 1200 ТВЛ, которое
позволяет  получить  отличное  видеоизображение.  Пластиковый  купольный  корпус
предназначен для установки в помещении на плоскость стены или потолка. Для работы
в полной темноте камера оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, дальность
которой достигает до 20 метров.  OSD меню позволяет настроить изображение под
индивидуальные условия.
 

• WiFi комплект
видеонаблюдения
• видеонаблюдение для
дачи комплект цена
• рынок систем
видеонаблюдения

• готовые комплекты
видеонаблюдения на 4
• как выбрать систему
видеонаблюдения для
частного дома
• комплект видеонаблюдения
для частного дома цена

• готовый комплект ahd
видеонаблюдения
• система
видеонаблюдения в
помещении
• автоматизация систем
видеонаблюдения

Область применения

Проводную купольную камеру KDM-6363Т можно использовать в любом отапливаемом
помещении,  независимо от  уровня освещенности.  Это может быть квартира,  офис,
школа,  детский  сад,  музей,  театр,  а  также  различные  банковские  помещения  и
магазины.

Особенности

Высококачественная  матрица  с  разрешением  1200  ТВЛ.  Камера  имеет
высокую чёткость изображения и позволяет получить качественное видео.
 
Мощная  ИК-подсветка.  Камеру  можно  использовать  в  неосвещенных
помещениях. В полной темноте вы сможете разглядеть помещение на расстоянии
до 20 метров.
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Встроенное OSD меню. Камера имеет собственные ручные настройки для более
точной подстройки под обстоятельства.

Технические характеристики

Разрешение: 1200 ТВЛ
Тип матрицы: CMOS
Угол обзора: 67 градусов
Дальность ИК-подсветки: до 20 метров
OSD меню: есть
Рабочая температура: от -10 до +50
Питание: 12В
Габариты: 90 х 70 мм (100 мм диаметр крепления)
Масса: 200 грамм

Комплектация

Проводная купольная камера KDM-6363Т – 1 шт.1.
Комплект крепежа – 1 шт.2.
Адаптер питания – 1 шт.3.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


