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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Миниатюрная Wi-Fi IP-камера Link
NC128SPW-8G
• Cамая маленькая Wi-Fi IP камера!
• Разрешение HD - 1280х720
• Удаленный доступ из приложения и
ПК
• Угол обзора 110 градусов, питание PoE
• Видеозапись на карту памяти до 128
Гб

Цена от 1 штуки
12850 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Миниатюрная Wi-Fi IP-камера Link
NC128SPW-8G
• Cамая маленькая Wi-Fi IP камера!
• Разрешение HD - 1280х720
• Удаленный доступ из приложения и
ПК
• Угол обзора 110 градусов, питание PoE
• Видеозапись на карту памяти до 128
Гб

Цена от 1 штуки
14521 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/2-kamera-ip-link-nc-128pw.html

https://spycams.ru/2-kamera-ip-link-nc-128pw.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Миниатюрная Wi-Fi IP-камера Link NC128SPW-8G это самая маленькая Wi-Fi IP-
камера  с  габаритными размерами без  объектива  35х20х20  мм,  состоящая из  двух
элементов:  Wi-Fi  декодера  и  самой  микрокамеры.  Камера  предназначена  для
трансляции  видеоизображения  через  Интернет  и  по  локальной  сети,  для  этого
необходимо  подключить  ее  к  роутеру   через  сетевой  LAN  кабель  или  по  Wi-Fi
соединению. 

Для видеозаписи по расписанию, по движению или постоянно предусмотрен слот для
microSD карты. Также запись видео и фото можно вести на сетевое хранилище FTP.
Для  быстрого  доступа  через  Интернет  к  видеокамере  используется  облачная
технология  Р2Р,  которая  позволяет  без  использования  статического  IP  адреса
просматривать  видеоизображение  на  мобильном  телефоне  или  планшете  на
операционных  системах  IOS  или  Android.

Пример съемки IP
камерой
HDcom - 5 MP. Ночная
улица.

Пример съемки IP
камерой
HDcom - 5 MP. Дневная
улица.

Пример съемки IP
камерой
HDcom - 5 MP. Вечерняя
улица.

Область применения

Wi-Fi  IP-камера  «Link  NC-128PW»  -  это  отличное  решение  для  организации
видеонаблюдения в небольших помещениях, таких как офис, дом, квартира, и другие
помещения, где необходим удалённый видеоконтроль. Так же на основе данных типов
камер  можно  организовать  систему  видеонаблюдения,  состоящую  из  нескольких
устройств  и  через  Интернет  вести  визуальный  контроль  сразу  за  несколькими
помещениями.

 
Уважаемые покупатели!
Для записи по движению на сетевой видеорегистратор
мы рекомендуем использовать следующие модели:
NVR-6216P, NVR-6104

https://www.spycams.ru/setevoj-ip-videoregistrator-nvr-6116.html
https://www.spycams.ru/setevoj-ip-videoregistrator-nvr-6104.html


Особенности и преимущества

HD-качество  съемки.  Мегапиксельная  матрица  камеры  обеспечивает
трансляцию видео с  разрешением 1280х720,  что позволяет видеть все детали
картинки.
 
Самая маленькая беспроводная IP-камера. Благодаря компактным размерам,
всего 22х20х20 мм, камера может быть установлена в самых разных местах, и не
будет привлекать внимания посторонних лиц.
 
Быстрый  и  лёгкий  доступ  к  камере  по  Интернету  через  P2P  сеть.
Использование  в  системе  доступа  пиринговой  сети  позволяет  отказаться  от
стандартных, затруднительных настроек роутера и подключения выделенного IP-
адреса. Для получения доступа к устройству необходимо установить специальное
приложение на компьютер или мобильное устройство и ввести уникальный UID-
номер IP-камеры.
 
Комбинированое питание по проводу.  Питание камеры осуществляется от
блока Wi-Fi IP адаптора, что исключает необходимость в отдельном блоке питания
для камеры.
 
Аудиовход  позволяет  подключить  микрофон  (активный  или  пассивный),  что
позволит производить видеозапись со звуком
 
Беспроводная  передача  видеоизображения  со  звуком  по  Wi-Fi  сети.
Благодаря радиоканальной передаче данных, камеру можно установить в любом
удобном месте, в радиусе действия Wi-Fi роутера.
 
Просмотр  изображения  с  камеры на  мобильном устройстве  (телефоне,
смартфоне  или  планшете)  под  управлением  операционной  системы  iOS  или
Android. Для этого потребуется установить на мобильное устройство специальное
приложение и ввести в него уникальный номер видеокамеры.
 
Запись на microSD карту 64 Гб (10 Calss).  Вы можете производить фото и
видеозапись непосредственно на карту памяти, установленную в Wi-Fi декодер.
Данные могут, сохранятся по детектору движения, по расписанию или постоянно.
 
Отправка фотографий на  электронную почту  по  датчику движения.  В
настройках камеры можно указать данные электронной почты, чтобы в случае
обнаружения движения камера сделала одну или серию фотографий и отправила
их на заданный e-mail.
 
Фото-видеозапись на FTP сервер.   Вы можете настроить  запись  с  камеры
непосредственно на удаленный сервер для дальнейшего просмотра сохраненных
фотографий и видеофайлов.  Сетевое хранилище может находиться где угодно,
главное чтобы оно было подключено к сети Интернет.
 

https://www.spycams.ru/sovet/ftp-link


Запись по детектору движения, включается автоматически, как только перед
камерой появляется движущейся объект, что значительно экономить место на
карте памяти и сетевом хранилище данных.
 
Проводное  соединение камеры с  Wi-Fi  декодером.  Позволяет  установить
видеокамеру в помещении, где нет беспроводного Интернет, а декодер в радиусе
действия Wi-Fi сети.

 

Требования к каналу Интернет (исходящий канал)

Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная
скорость исходящего потока Интернет составляет:

от 256 кбит/сек при минимальном разрешении
от 768 кбит/сек при максимальном разрешении

Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по
адресу: https://internet.yandex.ru

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобиться
для настройки IP-камер)  и  другую информацию.  Наверху страницы будет большая
зеленая кнопка "Измерить скорость". Нажмите на нее.

Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.

Нас интересует второй параметр - "скорость закачки", который определяет скорость

https://www.spycams.ru/userfiles/image/raznoe/speed-inet1-b.jpg
https://www.spycams.ru/userfiles/image/raznoe/speed-inet2-b.jpg


исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что
равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

 

Технические характеристики

Формат сжатия: H.264, MPEG-4, M-JPEG
Поддержка карт памяти: microSD до 64ГБ 10 класс
Матрица: 1 Mpx
Разрешение видео: 1280х720
Максимальное количество кадров в секунду: 30
Поддержка сетевых протоколов: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP,
SMTP, NTP,  UPnP, DDNS
Поддержка протоколов передачи видео: RTSP/RTP/RTCP, 3GPP, ASF, http
Поддержка радиоканальной передачи данных: Wi-Fi стандарт IEEE802.11b/g/n
Блок питания IP-декодера: 12В
Температура эксплуатации: от -10°C   до +45°C
Размер видеокамеры: 22х20х20 мм
Длинна видео кабеля: 10 метров
Размеры IP-декодера: 95x74x24 мм (без антенны)
Вес: 166 грамм (без антенны)

Поддерживаемые операционные системы:  Windows 2000/XP/Vista/7/8
Минимальные характеристики компьютера: Intel Pentium III, 1GHz и выше, ОЗУ
256MB, Windows 2000/XP/Vista/7/8
Поддерживаемые интернет-браузеры:  Microsoft  Internet  Explorer  5.5  или выше,
Chrome с установленым QuickTime

Комплектация

Микрокамера – 1шт.1.
Декодер IP Wi-Fi – 1шт.2.
Блок питания декодера 12В – 1шт.3.
Сетевой кабель патч-корд – 1шт.4.
Диск с ПО – 1шт.5.
Инструкция – 1шт.6.
Упаковка – 1шт.7.
Краткое руководство - 1 шт.8.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550

https://yadi.sk/i/AAA7aAJpcgx2B

