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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Беспроводная видеоняня 8216JS с
температурным датчиком
• Радиоканальная передача видео со
звуком!
• Датчик измерения температуры.
• Автономная работа монитора.
• Встроенный микрофон и динамик.
• Ночная подсветка до 5 метров.

Цена от 1 штуки
6100 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Беспроводная видеоняня 8216JS с
температурным датчиком
• Радиоканальная передача видео со
звуком!
• Датчик измерения температуры.
• Автономная работа монитора.
• Встроенный микрофон и динамик.
• Ночная подсветка до 5 метров.

Цена от 1 штуки
6893 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.65

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/2-kamera-videoniania-8216js.html

https://spycams.ru/2-kamera-videoniania-8216js.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводная видеоняня «8216JS» с температурным датчиком предназначена для
наблюдения за маленьким ребенком или пожилым человеком. Комплект состоит из
цветного 3,5 дюймового монитора и беспроводной видеокамеры, связь между которыми
осуществляется  по  радиоканалу  на  частоте  2400  МГц.  Благодаря  встроенным
микрофонам и динамикам можно организовать беспроводную двух стороннюю аудио
связь с видеоизображением на мониторе.

Видеокамера оснащена датчиком температурного контроля помещения, на мониторе
отображается текущая температура, тем самым Вы всегда можете понять, насколько
на  данный  момент  комфортная  температура  в  комнате,  где  находится  ребенок.
Монитор  оснащен  встроенным  аккумулятором,  что  позволяет  устройству  работать
автономно без подключения к сети 220 вольт, делая его мобильным. 

• Скрытая камера Москва
купить
• Камера скрытая
беспроводная
• Камера с микрофон за
видеонаблюдение
 

• Микрокамера купить
• Беспроводная мини
видеокамеры купить
• Мини камера скрытого
видеонаблюдения в квартиру

• Скрытые мини камера
купить
• Купить камера
видеонаблюдения мини
• Сколько стоит скрытая
беспроводная мини камера
цена

Область применения

Беспроводная видеоняня «8216JS» будет отличным подспорьем для молодых мам и
сиделок, у которых помимо ухода за пожилым человеком (инвалидом) или ребенком
есть масса других дел по дому. Помимо видеоизображения Вы можете всегда слышать,
что происходит рядом с камерой.

 

Особенности

Радиоканальная передача видео со звуком.  Соединение между камерой и
монитором осуществляется по беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц, что делает
комплект удобным в использовании и простым в монтаже.
 
Температурный датчик. Позволяет контролировать температуру в помещении,
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где находится камера с ребенком, данный о состоянии температуры выводятся на
мониторе,  а  при резком изменении температуры,  переносной дисплей издаст
звуковой сигнал.
 
Автономная  работа  монитора.  Благодаря  встроенному  перезаряжаемому
аккумулятору, монитор можно носить с собой по помещению занимаясь своими
делами,  главное  чтобы  монитор  должен  находиться  в  радиусе  действия
устойчивого  сигнала  от  видеокамеры.
 
Встроенный микрофон  и  динамик,  позволяет  вести  двухстороннюю  аудио
связь, а также слышать, что происходит около беспроводной видеокамеры.
 
Ночная  подсветка.  Камера  оснащена  инфракрасными  светодиодами,
позволяющие  вести  наблюдение  при  выключенном  свете  в  полной  темноте,
подсветка  включается  автоматически  при  недостаточной  освещенности  до  5
метров.

Принцип работы

Видеокамера передает видеоизображение со звуком на мобильный монитор, который
работает автономно от встроенного аккумулятора. Динамик и микрофон в камере и
мониторе,  позволяет  организовать  двухстороннюю  аудио  связь.  Камера  оснащена
температурным датчиком, данные с которого выводятся на дисплей монитора.  

 

Технические характеристики

Камера-передатчик

Матрица камеры: 1/4 цветной CMOS
Эффективные пиксели: 640х480
Угол обзора (по горизонтали): 62 град. (Макс.)
Расстояние ночного видения: 5 метров
Звук чувствительность обнаружения: 38 дБ
Частота передачи: 2.400-2.483.5 МГц
Мощность передатчика: 17 ± 2dBm
Чувствительность приемника: 80dbm (min).
Режим модуляции: GFSK
Дальность беспроводной передачи: до 130 метров.
Электропитание: 5В
Рабочая температура: -10QC- + 45 ° C
Влажность: 20% -85% RH
Размеры: 80x80x170 мм
Вес 110 грамм

 



Монитор-приемник

Тип экрана: 3,5" TFT LCD
Разрешение экрана: 320x240,
Пропускная способность: 3 МГц
Скорость передачи: 3 Mbps
Потребляемый ток: 950mA (макс.)
Звук чувствительность обнаружения: 38 дБ 
Рабочая частота: 2400-2483.5 MГц
Передача Ftower 17 ± 2dBm
Демодуляции: GFSK
Встроенный аккумулятор
Дальность беспроводной передачи: до 130 метров
Электропитание: 5В
Рабочая температура: -10 ° C- + 4CfC
Влажность: 15 ~ 85% RH
Размеры: 119.7x81.9x27 мм
Вес: 180 грамм

Комплектация

Камера-передатчик – 1 шт.1.
Монитор-приемник – 1 шт.2.
Адаптер питания 5В – 2 шт.3.
Инструкция4.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


